‘ CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DI TIPO
R I ’ H N. MAC206721CS/002

Si certifica che il seguente prodotto soddisfa le prescrizioni delle norme qui specificate.

Descrizione GIUNTI MECCANICI PER TUBOLATURE
Tipo Raccordi ad anello tagliente B6 (DIN 2353)
Richiedente CAST SPA

STRADA BRANDIZZO 404

408 BIS

10088 VOLPIANO (TO)
Fabbricante CAST SPA
Luogo di produzione STRADA BRANDIZZO 404

408 BIS

10088 VOLPIANO (TO)
Norme di riferimento Parte C, Cap. 1, Sez. 10 delle Norme del RINA

Rilasciato a Genova il 7 Giugno 2021. Questo Certificato e valido fino al 6 Giugno 2026

RINA Services S.p.A.
Marco Dardano

Questo Certificato e' composto di 1 pagina e di 1 allegato
Questo Certificato annulla e sostituisce quello precedentemente emesso con No. MAC155517CS/003 in data
01/02/2018.

RINA Services S.p.A.

Via Corsica, 12 - 16128 Genova
Tel +39 010 53851

Fax +39 010 5351000
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Raccordi ad anello tagliente B6 (DIN 2353)

e Documenti di riferimento

- Lettera di Approvazione No. PPVT/2017/00693/CAA datata 14/07/2017;

- Rapporti di prova No. 2017MI01652 (Prove di fatica+pressione pulsante, scoppio, sfilamento e
montaggio/smontaggio);

- Rapporti di prova No. 2017CS011808/001 al 026 (Prove di resistenza al fuoco con e senza fluido).

e Materiali/Componenti

Giunti: AISI 316 1.4571 - 1.4404 - 1.4401.
Tubi: calibrati, lucidati, trafilati a freddo, senza saldature in AlSI 316 1.4571 secondo UNI EN 10216-5 tab. 6

e Caratteristiche tecniche

LEGGERA (L) PESANTE (S)
TUBI PN TUBI PN
De (mm)| T [(mm) bar De (mm) | T{mm) bar
6 1 6 1,5
6 1,5 6 2
8 1 8 2
8 1,5 8 2,5 630
10 1,5 250 10 2,5
12 1,5 12 3
12 2 14 3,5
15 2 16 3
15 2,5 20 3,5 400
18 2 25 4
18 2,5 30 4
18 3 160 38 4 250
22 20 38 5
22 2,5
22 3
28 210
28 2,5
28 3
35 210
35 2,5 100
35 3
42 3
42 4
42 3

(1) - Tubi a cui bisogna mettere la boccola di rinforzo solamente per raccordi DIN 2353
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Raccordi ad anello tagliente B6 (DIN 2353)

Campo di temperature:

La riduzione della pressione di esercizio sui raccordi in acciaio inossidabile AISI 316 deve essere applicata in
funzione della temperatura di esercizio riscontrata, secondo la norma ISO 8434:

>50 °C = -4,0% della pressione
>100 °C = -11% della pressione
>200 °C = -20% della pressione

e Campo di applicazione

- Campo d'impiego in accordo a Pt. C, Cap. 1, Sec. 10, Tab. 16 dei Regolamenti RINA,;
- Sistemazione in accordo a Pt. C, Cap. 1, Sec. 10, Par. 2.4.5 dei Regolamenti RINA;
- Impieghi per i quali & richiesta la resistenza al fuoco (con e senza fluido all'interno del tubo).

e Osservazioni

Il presente Certificato copre solo le giunzioni con raccordi tipo B6.

L'installazione deve essere effettuata in conformita' alle istruzioni del Costruttore.

L'accettazione a bordo di navi ed altre unita classificate dal RINA dei suddetti prodotti ' subordinata al buon esito
del collaudo regolamentare.

| prodotti dovranno essere marcati con:

- Nome del Costruttore o Marchio di Fabbrica

- Tipo di raccordo

- Condizioni di esercizio

- Marche addizionali a soddisfazione del Costruttore

Questo Certificato annulla e sostituisce quello precedentemente emesso con No. MAC155517CS/003 in data
01/02/2018.

Genova 07/06/2021

RINA Services S.p.A.
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Fax +39 010 5351000



